BUFA4R.
BEZPECNOSTNI LIST

fizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

OAT Topgloss Dope — Leskly lak

leden 2017
gervenec 2020 Cislo verze 2.0

Eénosti/podniku

NITROCOAT Topgloss Dope — Leskly lak — norma C1037
smés

ebo smési a nedoporucena poutziti

NITROCOAT Leskly lak je rychleschnouci bezbarvy lak, uréeny predevsim k
povrchové Upravé dievénych materiall pfi prdmyslovém pouZiti

Nedoporucend pouZiti smési Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zpGsoby, neZ které jsou uvedeny v
oddile 1.
Prilohou bezpecnostniho listu je scénar expozice.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno BUPAK s.r.0..
Adresa Lipenska 37, 370 01 Ceské Budé&jovice
Ceska republika
Identifika&ni &islo (ICO) 28099583
DIC €Z28099583
Telefon +420 387 420 116
Email safety@bupak.eu
Adresa www stranek www.bupak.eu
Adresa elektronické posty odborné zpisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno Porkristl Miroslav
Email info@bupak.eu
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepfetrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotni rizika —
akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) €. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Flam. Lig. 2, H225

Skin Irrit. 2, H315 Eye
Dam. 1, H318

STOT SE 3, H336, H335
STOT RE 2, H373 Aquatic
Chronic 3, H412

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavainé;si nepfiznivé fyzikalné-chemické ucinky

Vysoce hoflava kapalina a pary.

Nejzavaznéjsi nepfriznivé ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi

MUZe zpUsobit ospalost nebo zévraté. MazZe zpUsobit poskozeni centrdlniho nervového systému pfi prodlouzené nebo opakované expozici. Drazdi
kazi. MGze zpGsobit podrazdéni dychacich cest. Zplsobuje vazné poskozeni o&i. Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

2.2 Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti : ‘ ‘ :

Signalni slovo
Nebezpedi
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oce hotlavé kapalina a pary.

H315 Drazdi kazi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 MdUze zpUsobit ospalost nebo zévraté.

H373 MUze zpUsobit poskozeni centrdlniho nervového systému pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

HA412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Géinky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101 Je-li nutna lékarskd pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P103 Pred pouZzitim si pfeCtéte udaje na Stitku.

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapéleni. Zakaz koufeni.

P260 Nevdechujte pary/aerosoly.

P271 PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P314 Necitite-li se dobfe, vyhledejte lékaFskou pomoc/osetteni.

P370+P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouZijte pénu (odolnou alkoholu), oxid uhliity, postfikovou mlhu, prasek.

P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrarite obsah/obal pfeddnim osobé opravnéné k likvidaci odpadl nebo na misto uréené obci.

Dopliujici informace

EUH 066 Opakovana expozice mUze zpUsobit vysuseni nebo popraskani kize.

EUH 208 Obsahuje kalafuna. Muze vyvolat alergickou reakci.

Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy
Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé.
2.3 Dalsi nebezpeénost
Smés neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.2 Smési
Chemicka charakteristika
Smés nize uvedenych latek a primési.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pfipustnymi koncentracemi v pracovnim ovzdusi

0,
Identifikacni Cisla Nazev latky Obsah v A’ Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 Pozn.
hmotnosti
Index: 607-025-00-1 n-butyl-acetat 26-29 Flam. Lig. 3, H226 1
CAS: 123-86-4 STOT SE 3, H336
ES: 204-658-1

Registracni ¢islo:
01-2119485493-29
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Nazev latky Obsah v % Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 Pozn.
hmotnosti
icky (smés s ethylbenzenem) 20-22 Flam. Lig. 3, H226 1,2
Asp. Tox. 1, H304
Acute Tox. 4, H312+H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Specificky koncentracni limit:
STOTRE2,H373:C210%
Index: 603-108-00-1 2-methylpropan-1-ol 10-12,5 Flam. Lig. 3, H226 1
CAS: 78-83-1 Skin Irrit. 2, H315
ES: 201-148-0 Eye Dam. 1, H318
Registracni ¢islo: STOT SE 3, H335, H336
01-2119484609-23
Index: 603-002-00-5 ethanol 7,5-8 Flam. Lig. 2, H225 1
CAS: 64-17-5 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-578-6
Registracni ¢islo:
01-2119457610-43
Index: 607-022-00-5 ethyl-acetat <0,2 Flam. Lig. 2, H225 1
CAS: 141-78-6 Eye Irrit. 2, H319
ES: 205-500-4 STOT SE 3, H336
Registracni Cislo:
01-2119475103-46
Index: 650-015-00-7 kalafuna <0,13 Skin Sens. 1, H317 1

CAS: 8050-09-7
ES: 232-475-7

Poznamky
1 Latka, pro niz existuji expozicni limity Spolecenstvi pro pracovni prostiedi.
2 Latka s neznamym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni produkty nebo biologické materialy - UVCB.

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpeénost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a poskytnéte mu informace z tohoto
bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou, a dbejte o prichodnost
dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte aby nedoslo k vdechnuti zvratkd. Pfi stavech ohroZujicich Zivot
nejdrive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte Iékafskou pomoc. Zastava dechu - okamZité provadéjte umélé dychdni. Zastava srdce -
okamZité provadéjte nepfimou masaz srdce.
Pfi vdechnuti
OkamfZité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti. Zajistéte Iékarské osetfeni,
pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné priznaky.
PFi styku s kuzi
OdlozZte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnoZstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k poranéni pokozky, je vhodné
pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte lékafské oSetreni, pretrvava-li podrazdéni kize. Oplachnéte kiizi vodou/osprchujte.
PFi zasazeni oci
lhned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete océni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, neprodlené je vyjméte. V
Zadném pripadé neprovddéjte neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30 minut od vnitfniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasazeno druhé oko. Podle
situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte co nejrychleji Iékafské osetreni. K vysetfeni musi byt odeslan kazdy i v pfipadé malého zasazeni.
Pii potziti
NEVYVOLAVEITE ZVRACENI! Vyplachnéte Ustni dutinu vodou a dejte vypit 2-5 dl vody. U osoby, kterd ma zdravotni obtize, zajistéte lékarské
osetreni.
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é symptomy a ucinky

ooleptani dychaciho traktu. Kasel, bolesti hlavy. MGZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest. MuZe zpUsobit ospalost

ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
PFi poziti
Muze dojit k poleptani traviciho traktu.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetieni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru mulze dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynd. Vdechovani nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznich)
produktl muZe zpusobit vazné poskozeni zdravi.

5.3 Pokyny pro hasice
Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s chemickou latkou. PouZijte
izolaéni dychaci pristroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem v blizkosti poZaru chladte vodou. Kontaminované hasivo
nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé ndhodného tiniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zajistéte dostatecné vétrani. Vysoce hotlavé kapalina a pary. Odstrante vSechny zdroje zapaleni. PouZivejte osobni ochranné pracovni prostredky.
Postupujte podle pokynt obsazenych v oddilech 7 a 8. Nevdechujte aerosoly. Zabrarite kontaktu s pokozkou a o¢ima.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrarite kontaminaci pGdy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro Cisténi
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné absorpéni materidly),
shromazdéte v dobre uzavienych nadobach a odstrarite dle oddilu 13. Pfi Uniku velkych mnoZstvi produktu informujte hasic¢e a dalsi kompetentni
organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované misto velkym mnozZstvim vody. NepouZivejte rozpoustédla.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.
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ni
v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. PouZivejte nejiskfici nastroje.
icky odév i obuv. Nevdechujte aerosoly. Zabrarite kontaktu s pokozkou a o¢ima. Nekufte. PouZivejte pouze naradi z
ci dukladné omyjte ruce a zasazené Casti téla. Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi. Uzemnéte a
upevnéte obal a odbérové zafizeni. Pouzivejte elektrické/ventilacni/osvétlovaci zafizeni do vybusného prostiedi. Provedte preventivni opatfeni
proti vybojum statické elektriny. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prosttedi.
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych. Nevystavujte slunci. Skladujte
uzamcené. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Uchovévejte v chladu.
Skladovaci tfida 8A - Horlavé Ziraviny
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
Péry rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a hromadi se pfedevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou vytvaret vybusnou smés.
7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1 Kontrolni parametry

Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostredi.

Ceska republika

Nazev latky (slozky) Typ Doba expozice Hodnota Pozndmka Zdroj
PEL 8 hodin 950 mg/m3
., PEL 8 hodin 200,45 ppm
n-butyl-acetat (CAS: 123-86-4) . 9/2013
NPK-P 15 minut 1200 mg/m?
NPK-P 15 minut 253,2 ppm
PEL 8 hodin 200 mg/m?

Xylen technicky (smés s
ethylbenzenem)

NPK-P 15 minut 400-500 mg/m3
9/2013
. drazdi sliznice (oci, dychaci cesty)
3 ’
PEL 8 hodin 300 mg/m resp. kizi, VSechny isomery
PEL 8 hodin 99,00001 ppm drézdi sliznice (o¢i, dychaci cesty)
’ resp. kzi, Vsechny isomer
2-methylpropan-1-ol (CAS: 78-83-1) d ,F.)d, liznice ( v,yd, ) y ) 9/2013
] ) 3 razdi sliznice (oci, dychaci cesty
NPK-P 15 minut 600 mg/m resp. kiizi, VSechny isomery
. drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty)
NPK-P 15 minut 198 ppm resp. kiizi, VSechny isomery
PEL 8 hodin 1000 mg/m?3
PEL 8 hodin 532 ppm
ethanol (CAS: 64-17-5) ) 9/2013
NPK-P 15 minut 3000 mg/m?
NPK-P 15 minut 1596 ppm
PEL 3 hodin 700 mg/m? drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty)
g resp. kGzi
PEL 3 hodin 194,6 ppm drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty)
! resp. kizi
ethyl-acetét (CAS: 141-78-6) ) fd, lznice (o, dychaci cesty) 9/2013
: ) 3 razdi sliznice (oci, dychaci cesty
NPK-P 15 minut 900 mg/m resp. kiiZi
. drdzdi sliznice (oc¢i, dychaci cesty)
NPK-P 15 minut 250,2 ppm resp. kazi
kalafuna (CAS: 8050-09-7) PEL 8 hodin 1 mg/m?3 Prach a dymy 9/2013
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DNEL

2-methylpropan-1-ol
Pracovnici / spotfebitelé

Pracovnici
Spotrebitelé
ethanol

Pracovnici / spotfebitelé

Pracovnici
Pracovnici

Spotrebitelé
Spotrebitelé

Spotrebitelé
ethyl-acetat

Pracovnici / spotfebitelé

Pracovnici
Pracovnici
Spotrebitelé
Spotrebitelé
Spotrebitelé
n-butyl-acetat

Pracovnici / spotrebitelé

Pracovnici
Pracovnici
Spotrebitelé
Spotrebitelé
Spotrebitelé

leden 2017
Cervenec 2020

Typ
TWA

TWA

Cesta expozice

Inhala¢né
Inhala¢né

Cesta expozice

Inhala¢né
Dermalné

Inhalacné
Dermalné

Oralné

Cesta expozice

Inhalacné
Dermalné
Inhalacné
Dermalné
Oralné

Cesta expozice

Inhalacné
Dermalné
Inhalacné
Dermalné
Oralné

Xylen technicky (smés s ethylbenzenem)

Pracovnici / spotfebitelé

Pracovnici
Pracovnici
Pracovnici

Spotrebitelé
Spotrebitelé

Spotiebitelé

6/16

Cesta expozice

Inhala¢né
Inhala¢né
Dermalné

Inhalacné
Dermalné

Orélné

Doba expozice

8 hodin

8 hodin

Hodnota

310 mg/m3
55 mg/m3

Hodnota

950 mg/m3
343 mg/kg
bw/den

114 mg/m3

206 mg/kg
bw/den

87 mg/kg bw/den

Hodnota

734 mg/m3
63 mg/kg bw/den
367 mg/m?
37 mg/kg bw/den
4,5 mg/kg bw/den

Hodnota

48 mg/m3

7 mg/kg bw/den
12 mg/m?

3,4 mg/kg bw/den
2 mg/kg bw/den

Hodnota

77 mg/m3
289 mg/m?

180 mg/kg
bw/den

14,8 mg/m?

108 mg/kg
bw/den

1,6 mg/kg bw/den
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fizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

OAT Topgloss Dope — Leskly lak

Cislo verze

Hodnota

221-442 mg/m?3

50-100 ppm

Ucinek
Chronické ucinky mistni
Chronické ucinky mistni

Ucinek
Chronické ucinky systémové
Chronické ucinky systémové

Chronické ucinky systémové
Chronické ucinky systémové

Chronické Gcinky systémové

Ucinek

Chronické ucinky systémové
Chronické ucinky systémové
Chronické ucinky systémové
Chronické ucinky systémové
Chronické Gcinky systémové

Ucinek

Chronické ucinky systémové
Chronické ucinky systémové
Chronické ucinky systémové
Chronické ucinky systémové
Chronické ucinky systémové

Ucinek
Chronické ucinky systémové

Akutni tcinky mistni
Chronické ucinky systémové

Chronické ucinky systémové
Chronické ucinky systémové

Chronické tcinky systémové

Pozndmka

BUFAR.

2.0

Zdroj

EU limits

Stanoveni hodnoty

Stanoveni hodnoty

Stanoveni hodnoty

Stanoveni hodnoty

Stanoveni hodnoty
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Mikroorganismy v Cistickach odpadnich
vod

Sladkovodni sedimenty

Mot'ské sedimenty

Puda (zemédélska)
ethanol

Cesta expozice

Sladkovodni prostredi

Mofska voda

Voda (obcasny tnik)

Mikroorganismy v Cistickdch odpadnich
vod

Sladkovodni sedimenty

Mofské sedimenty

Plda (zemédélska)

Potravni fetézec
ethyl-acetat

Cesta expozice

Sladkovodni prostredi

Mofska voda

Voda (obcéasny tnik)

Mikroorganismy v Cistickach odpadnich
vod

Sladkovodni sedimenty

Mofrské sedimenty

Plida (zemédélska)

Potravni retézec

n-butyl-acetat

Cesta expozice

Sladkovodni prostredi

Morska voda

Voda (obcasny unik)

Mikroorganismy v Cistickdch odpadnich
vod

Sladkovodni sedimenty

Morské sedimenty

Plda (zemédélska)

Xylen technicky (smés s ethylbenzenem)

Cesta expozice

Sladkovodni prostiedi
Mofska voda

Plda (zemédélska)
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Hodnota

400 pg/
40 pg/|

11 mg/|
10 mg/I

1,52 mg/kg susiny sedimentu
0,152 mg/kg susiny sedimentu
0,0699 mg/kg susiny pldy

Hodnota

960 g/l
790 pg/l
2,75 mg/|
580 mg/I

3,6 mg/kg susiny sedimentu
2,9 mg/kg susiny sedimentu

630 ug/kg
380-720 mg/kg potravy

Hodnota

240 pg/l
24 pg/l
1,65 mg/l
650 mg/I

1,15 mg/kg susiny sedimentu
115 pg/kg

148 ug/kg

200 mg/kg potravy

Hodnota

180 pg/!
18 pg/!
360 pg/l
35,6 mg/I

981 ug/kg
98,1 pg/kg
90,3 ug/ke

Hodnota

327 g/l
327 g/l
2,31 mg/kg susiny pldy

fizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

OAT Topgloss Dope — Leskly lak

leden 2017
Cervenec 2020

Cislo verze 2.0

Stanoveni hodnoty

Stanoveni hodnoty

Stanoveni hodnoty

Stanoveni hodnoty

Stanoveni hodnoty



8.2

Sladkovodni sedimenty

Omezovani expozice

BEZPECNOSTNI LIST

izeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

OAT Topgloss Dope — Leskly lak

leden 2017

Hodnota
327 pg/l
6,58 mg/I

12,46 mg/kg susiny sedimentu
12,46 mg/kg susiny sedimentu

Cislo verze

Stanoveni hodnoty

BURAF.

2.0

Dbejte obvyklych opatreni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosdhnout pouze mistnim odsavanim nebo ucinnym
celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrZet expozi¢ni limity, musi byt pouZivdna vhodna ochrana dychaciho Ustroji. Pfi praci nejezte,

nepijte a nekurte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a mydlem.

Ochrana oci a obliceje

Ochranné bryle nebo obli¢ejovy stit (podle charakteru vykondvané prace).

Ochrana kuze

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuéeni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru vhodné tloustky, materialu a
propustnosti. Dbejte dalSich doporuceni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny pracovni odév. Pfi znecisténi pokozky ji dikladné omyjte.

Ochrana dychacich cest

Polomaska s filtrem proti organickym pardam event. izola¢ni dychaci pfistroj pfi pfekroceni expozi¢nich limitd latek nebo ve Spatné vétratelném

prostredi.

Tepelné nebezpeci
Neuvedeno.

Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.

Dalsi udaje

Pfilohou bezpecnostniho listu je scénar expozice.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

9.1

Strana

vzhled

skupenstvi

barva
zapach
prahova hodnota zdpachu
pH
bod téni / bod tuhnuti
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
bod vzplanuti
rychlost odparovani
horlavost (pevné latky, plyny)

horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti

meze horlavosti
meze vybusnosti
dolni
horni
tlak pary
hustota pary
relativni hustota
rozpustnost
rozpustnost ve vodé
rozpustnost v tucich
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovzniceni
teplota rozkladu
viskozita
kinematicka viskozita

8/16

stfedné tekuta kapalina bez cizich, mechanickych nedistot

kapalné pti 20°C
Cird

po organickych rozpoustédlech

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
9°C (CSN EN 456)

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

1,2 obj. %
19 obj. %
4-57,3 hPa pii 20 °C
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

nemisitelny

udaj neni k dispozici
logPow 2,77 - 3,15
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

Vytokovd doba (@trysky 4 mm pfi 23/50)

>20,5 mm?/s pfi 40°C

PRIVATE LABEL PACKAGING OF EPOXY AND CYANOACRYLATE ADHESIVES



BUFA4R.
BEZPECNOSTNI LIST

fizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

OAT Topgloss Dope — Leskly lak

leden 2017
gervenec 2020 Cislo verze 2.0

80-150's
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
latek (VOC) ve vyrobku: kategorie/podkategorie produktu - neklasifikovan

0,950 g/cm?(CSN EN 1SO 2811-1, DIN 53 217/3)

teplota vzniceni 325 °C (€SN 33 0371)
teplota horeni 19°C

obsah organickych rozpoustédel (VOC) 0,710 kg/kg

obsah celkového organického uhliku (TOC) 0,500 kg/kg

obsah netékavych latek (susiny) 28 % objemu

ODDIL 10: Stélost a reaktivita
10.1 Reaktivita
neuvedeno
10.2 Chemicka stabilita
Pfi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normalniho zpusobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pred plameny, jiskrami, pfehfatim a pred mrazem.
10.5 Neslucitelné materialy
Chrarite pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnimi ¢inidly.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. Pti vysokych teplotach a pfi poZéru vznikaji nebezpecné produkty, jako napf. oxid uhelnaty a oxid
uhli¢ity.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych tcincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.

Akutni toxicita

Na zékladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

2-methylpropan-1-ol

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi Zdroj
Oralné LD50 2830-3350 mg/kg bw Krysa echa
Inhalaéné LC50 18,18 mg/I vzduchu 6 hod Krysa

Dermalné LD50 2000-2460 mg/kg bw Kralik echa
ethanol

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi Zdroj
Oralné LD50 13300 mg/kg Potkan

Inhalaéné LC50 82,1-92,6 mg/l vzduchu 6 hod Krysa echa

ethyl-acetat

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi Zdroj

Oralné LD50 11,3 mi/kg bw Krysa echa

Inhalacné LCLo 6000 ppm 6 hod Krysa echa

Dermalné LD50 20000 mg/kg bw Kralik echa
Strana 9/16
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etr Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi Zdroj
10736-12760 mg/kg bw Krysa echa
740-71500 mg/m? 4 hod Krysa echa
vzduchu
16 ml/kg bw Kralik echa
Xylen technicky (smés s ethylbenzenem)
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi Zdroj
Orélné LD50 3523 mg/kg bw Krysa ECHA
Inhalacné (pary) LD50 6350 ppm 4 hod Krysa ECHA
Dermalné LD50 12126 mg/kg bw Kralik ECHA
Orélné NOAEL 150 mg/kg bw Krysa ECHA
Oralné LOAEL 150 mg/kg bw Krysa ECHA

Ziravost / drazdivost pro kizi
Drazdi kzi.

Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oéi
ZpUsobuje vazné poskozeni oci.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Mutagenita v zarodecnych burikach
Na zékladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Karcinogenita
Na zékladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zékladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté. MiZe zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Muze zpUsobit poskozeni centralniho nervového systému pti prodlouZené nebo opakované expozici.

Toxicita opakované davky

2-methylpropan-1-ol

Cesta expozice Parametr Vysledek Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi Zdroj
Oralné NOAEL 1450 mg/kg bw/den Krysa echa
Inhalaéné NOAEL 7,5 mg/l vzduchu Krysa echa
ethanol

Cesta expozice Parametr Vysledek Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi Zdroj
Oralné NOAEL 9700 mg/kg bw/den Mys echa
Inhalacné NOAEC 6,66 mg/l vzduchu Krysa echa
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Vysledek Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi Zdroj
900 mg/kg bw/den Krysa echa
350 ppm Krysa echa
Cesta expozice Parametr Vysledek Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi Zdroj
Inhalacné NOAEC 500 ppm Krysa echa

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekracujici expozi¢ni limity pro pracovni prostfedi mize mit za nasledek vznik akutni inhalacni otravy,
a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. Na zdkladé dostupnych tdaj nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita

Akutni toxicita
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

2-methylpropan-1-ol

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Zdroj
LC50 1,43 g/ 96 hod Ryby (Oncorhynchus mykiss) echa
EC50 1,18/l 48 hod Vodni bezobratli echa
EC50 593-1799 mg/| 72 hod Rasy a dal3i vodni rostliny echa
IC50 1g/l 16 hod Mikroorganismy echa
(Photobacterium
phosphoreum)
ethanol
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Zdroj
LC50 14,2-15,4 g/ 96 hod Ryby (Oncorhynchus mykiss) echa
EC50 10 g/l 48 hod Vodni bezobratli echa
EC50 675-22000 mg/I 96 hod Rasy a dal3i vodni rostliny echa
EC50 5,8 g/l 4 hod Mikroorganismy echa
(Photobacterium
phosphoreum)
ethyl-acetat
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Zdroj
LC50 230 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus mykiss) echa
IC50 346-655 mg/I 24 hod Vodni bezobratli echa
EC50 5,6g/l 48 hod Rasy a dal3i vodni rostliny echa
n-butyl-acetat
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Zdroj
LC50 18 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus mykiss) echa
EC50 32-44 mg/| 48 hod Vodni bezobratli echa
EC50 246-674,7 mg/| 72 hod Rasy a dal3i vodni rostliny echa
IC50 356 mg/I 40 hod Mikroorganismy echa
(Photobacterium
phosphoreum)
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nzenem)

a Doba expozice Druh Prostredi Zdroj

24 hod Mikroorganismy ECHA
(Photobacterium
phosphoreum)
EC50 2,2 mg/| 73 hod Rasy (Selenastrum ECHA
capricornutum)
1C50 1 mg/l 24 hod Vodni bezobratli ECHA
LC50 2,6 mg/I 4 den Ryby (Oncorhynchus mykiss) ECHA
Chronicka toxicita
Xylen technicky (smés s ethylbenzenem)
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi Zdroj
NOEC 960 g/l Vodni bezobratli ECHA
NOEC 1,3 mg/| 56 den Ryby (Oncorhynchus mykiss) ECHA

12.2 Perzistence a rozloZitelnost
Udaj neni k dispozici.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Neuvedeno.

12.4 Mobilita v padé
Neuvedeno.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky splriujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIlI, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni.
12.6 Jiné nepriznivé tcinky

Neuvedeno.

ODDiIL 13: Pokyny pro odstrariovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostfedi, postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle provadécich predpist
o zneskodinovani odpadl. Postupujte podle platnych predpisi o zneSkodriovani odpadil. NepouZity vyrobek a znelistény obal uloZte do
oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd ma opravnéni k
této cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrariovat spolecné s komundlnimi odpady. Prazdné obaly je mozZno
energeticky vyuZit ve spalovné odpad( nebo ukladat na skladce pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech
Zékon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. Vyhlaska ¢.
93/2016 Sb., (katalog odpadu) v platném znéni. Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu

080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky *
080113 Kaly z barev nebo z lak(i obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpetné latky *
2001 27 Barvy, tiskar'ské barvy, lepidla a pryskyfice obsahujici nebezpecné latky *

Ké6d druhu odpadu pro obal
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *
(*) - nebezpeény odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpetnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1 UN ¢islo
UN 1263

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
BARVA

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu
3 Hofrlavé kapaliny
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pro uZivatele

Doplujici informace

Identifikacni Cislo nebezpecnosti
UN ¢islo

Klasifikacni kod

Bezpecnostni znacky

Silni¢ni pfeprava - ADR
Zvlastni ustanoveni
Omezena mnoZzstvi
Vynata mnozstvi
Baleni
Pokyny pro baleni
Zvlastni ustanoveni pro obaly
Ustanoveni o spole¢ném baleni

BUFAR.
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OAT Topgloss Dope — Leskly lak
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cervenec 2020

Cislo verze 2.0

hy Il imluvy MARPOL a piredpisu IBC

(Kemlerav kod)

F1
3

163, 640D, 650
5L
E2

P0O01, IBCO2, ROO1
PP1,
MP19

Premistitelné cisterny a kontejnery pro volné loZené latky

Pokyny
Zvlastni ustanoveni
Cisterny ADR
Kéd cisterny
Vozidla pro prepravu v cisternach
Pfepravni kategorie
Kéd omezeni pro tunely
Zvlastni ustanoveni pro
provoz
Zelezni¢ni preprava - RID
Zvlastni ustanoveni
Baleni
Pokyny pro baleni
Zvlastni ustanoveni pro obaly
Ustanoveni o spole¢ném baleni

T4
TP1, TP8, TP28

LGBF
FL

2
(D/E)

S2,S520
163, 640D, 650
P001, IBCO2, ROO1

PP1,
MP19

Premistitelné cisterny a kontejnery pro volné loZené latky

Pokyny

Zvlastni ustanoveni
Cisterny RID

Kéd cisterny
Prepravni kategorie
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mnozstvi Y344
355
366
EmS (pohotovostni plén) F-E, S-E
MFAG 310
Namofrni znecisténi Ne
ODDIL 15: Informace o pFedpisech
15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise
(ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruseni
smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) €. 1907/2006 v platném znéni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a
chemickych smésich a o zméné nékterych zdkon( (chemicky zakon). Zdkon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetfejného zdravi v platném znéni. Nafizeni
vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni. Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni
znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni zékona o ochrané ovzdusi v platném znéni. Zakon ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech a jeho provadéci predpisy v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou
se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel( biologickych expozi¢nich testt, podminky odbéru biologického
materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouZitych v bezpeénostnim listu

H225 Vysoce hoflavé kapalina a pary.

H226 Hofrlava kapalina a pary.

H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mGze zpUsobit smrt.

H315 Drazdi kdzi.

H317 MdUze vyvolat alergickou koZni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H335 MUze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 MUzZe zpUsobit ospalost nebo zévraté.

H373 MUzZe zpUsobit poskozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

H373 MUze zpUsobit poskozeni centrdlniho nervového systému pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Géinky.

H312+H332 Zdravi Skodlivy pfi styku s kGzi nebo pfi vdechovani.

Seznam pokynl pro bezpeéné zachazeni pouZitych v bezpeénostnim listu

P501 Odstrarite obsah/obal pfedanim osobé opravnéné k likvidaci odpadii nebo na misto uréené obci.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P405 Skladujte uzamcené.

P271 PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud

je |ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P370+P378 V ptipadé pozéru: K uhaseni pouzijte pénu (odolnou alkoholu), oxid uhlicity, postfikovou mlhu, prasek.

P260 Nevdechujte pary/aerosoly.

P302+P352 PRI STYKU S KUZ{: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiujici dychani.

P103 Pfed pouZzitim si prectéte udaje na Stitku.

P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
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ite-li se dobfe, vyhledejte lékafskou pomoc/osetteni.

ich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpe¢nostnim listu
ovana expozice muze zpUsobit vysuseni nebo popraskani kize.
ahuje kalafuna. Muze vyvolat alergickou reakci.

ska bezpecnosti a ochrany zdravi clovéka

iho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivén k jinému UGcelu, neZ je uvedeno v oddilu 1. UZivatel je odpovédny za
dodrzovani vSech souvisejicich predpist na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpecnostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
BCF Biokoncentracni faktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
DNEL Odvozena droven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkm
EC50 Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
EmS Pohotovostni plan
ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES
EU Evropska unie
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravct
IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné chemikalie
IC50 Koncentrace pUsobici 50% blokadu
ICAO Mezindrodni organizace pro civilni letectvi
IMDG Mezinarodni ndmofrni preprava nebezpecného zbozi
INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad
I1SO Mezinarodni organizace pro normalizaci
IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uZitou chemii
LC50 Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace
LD50 Smrtelna ddvka latky, pfi které Ize ocekavat, Ze zpUsobi smrt 50% populace
LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym ucinkem
LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym neptiznivym ucinkem
log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient
MARPOL Mezinarodni tmluva o zabranéni znecistovani z lodi
NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku
NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku
NOEC Koncentrace bez pozorovanych Gcink(
NOEL Hodnota davky bez pozorovaného Géinku
NPK Nejvyssi pfipustna koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL Pripustny expozicni limit
PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym acinkiim
ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o ptepravé nebezpeénych véci po Zeleznici
UN CtyFmistné identifika¢ni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist OSN
uvCcB Latka s nezndmym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni produkt nebo biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPVB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Acute Tox. Akutni toxicita
Aquatic Chronic Nebezpecény pro vodni prostredi
Asp. Tox. Nebezpecénost pfi vdechnuti
Eye Dam. Vaziné poskozeni oci
Eye Irrit. Drazdivost pro oci
Flam. Lig. Hoflava kapalina
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. . BURARM.
BEZPECNOSTNI LIST

Fizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

OAT Topgloss Dope — Leskly lak

leden 2017
Cervenec 2020 Cislo verze 2.0

ivost pro kuzi

ibilizace kize

ita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
ita pro specifické cilové orgédny - jednorazova expozice

¢enym zpUsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakazanymi manipulacemi s

Informace o zdrojich udaju pouzitych pfi sestavovani bezpeénostniho listu

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v
platném znéni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v platném znéni. Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi
expozici chemickym latkdm (doc. MUDr. Daniela Pelclovd, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zderika
Travnickova, CSc., Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Gdaje z registra¢ni dokumentace.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Uvedené Udaje odpovidaji
soucasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Nemohou byt povaZovéany za zaruku vhodnosti a
pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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Piiloha bezpeénostniho listu pro vyrobek: Rozpoustédlova natérova hmota

1. Expozi¢ni scénar: Primyslové pouZiti

Sektor pouziti
Kategorie chemickych vyrobkt
Dil¢i procesy kryté expozicnim scénafem

Uvoliovani vyrobku do Zivotniho prostiedi

: SU3
:PC9a

: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5, PROC7, PROCS8a,
PROC10, PROC13, PROC 15

. ERC4

Zakladni podminky omezujici riziko pro pracovniky:
: expozice trvajici nejvyse 8 hodin / den

! prace S natérovou hmotou, popf. natedénou na aplikaéni hustotu

: provadeéni praci pfi doporucené teploté +5 az 25°C

: pracovat v ochranném pracovnim odévu, pii kontaktu s natérovou
hmotou pouZivat ochranné rukavice a ochranné bryle, limitni
koncentrace latek obsaZzenych ve smési jsou uvedeny v oddile 8
bezpecénostniho listu a mohou se lisit v zavislosti na typu natérové

Trvani pracovnich ¢innosti
Koncentrace

Teplota

Obecna opatieni na omezeni rizik

Prostiedi, kde jsou ¢innosti provadény

hmoty

Pii praci dodrzovat obecné zasady hygieny a bezpecnosti prace.
: vnitini prostfedi s odvétravanim.

Dopliiujici poZadavky omezujici riziko pro pracovniky vykonavajici diléi pracovni ¢innosti:

Diléi pracovni €innost provadéna s
vyrobkem

Kategorie procesu

Pozadované doplnujici opatreni

Pre€erpavani natérovych hmot z 7 do zasobnikii a
zafizeni V uzavieném systému

PROCT Pouziti
V ramci uzavieného
vyrobniho procesu

NevyZzadovano

nadob / kontejnert
V nespecializovanych
zafizenich

Precerpavani natérovych hmot z 7 do zasobniki a PROCSa preprava Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 —5 vymén
zafizeni v nespecializovaném zafizeni s moznosti vyrobku (napousténi / | vzduchu za hodinu).
expozice 0sob a Zivotniho prostiedi vypousténi) z / do

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobnikd a
zafizeni V nespecializovaném zafizeni S moznosti
expozice 0sob a zivotniho prostiedi

PROC8b PROCB8a
pfeprava vyrobku
(napousténi /
vypousténi) z / do
nadob / kontejnert
V specializovanych
zafizenich

Mistni odsavani, popf. dobré vétrani (3 —5 vymeén
vzduchu za hodinu).

Michani, sméSovani, fedéni natérovych hmot
Vv otevienych zafizenich s moznosti expozice osob a
zivotniho prostiedi

PROCS5 michani nebo
sméSovani

v davkovych
procesech pii vyrobé
smési

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymén
vzduchu za hodinu).

Aplikace strikanim

PROCY prumyslové
nastiikové techniky

Roboticky nastfik provadét v uzavienych komorach nebo
uzavienych kabinach s odsavanim a zajisténim
nezavislého piivodu vzduchu.

Ruéni nastiik provadéjte ve stiikacich kabinach nebo

V intenzivné vétranych prostorach (5-10 vymén vzduchu
za hodinu) za pouziti polomasky nebo masky s filtrem
typu A/P2.

Ruéni aplikace natérovych hmot vale¢kem,
Stétcem, stérkou

PROC10 aplikace
vale¢kem, stérkou
nebo stétcem

Mistni odsavani, popf. dobré vétrani (3 —5 vymeén
vzduchu za hodinu).

Nanaseni natérovych hmot polévanim nebo
ponofenim

PROC13 uprava
predmétii macenim a
polévanim

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymén
vzduchu za hodinu).

Volné suseni natérového filmu pii normalni teploté
nebo mirné zvysené teploté

PROC4 pouziti

v ramci davkového a
jiného procesu s vétsi
moznosti expozice

Provadét za mistniho odsavani, popf. dobré vétrani (3 —5
vymén vzduchu za hodinu).

Kontinualni postupy suseni a vytvrzovani
natérovych hmot za zvysené teploty v susicich
chemického vyrobniho

PROC2 pouziti

V ramci nepfietrzitého tun

procesu

s piilezitostnou
kontrolovanou
expozici (napf. odbér

Nevyzaduje dal$i opatieni na omezeni rizik.
elech s odsavanim par




Dil¢i pracovni ¢innost provadéna s Kategorie procesu

vyrobkem

Pozadované dopliujici opatieni

vzorkl)

Nasadové postupy suseni a vytvrzovani filmu Nevyzaduje dalsi opatieni na omezeni rizik.
natérovych hmot za zvysené teploty v odsavanych

komorach.

PROC3 pouziti

V ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

PROCS3 pouziti

V ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

Strojni ¢iSténi a promyvani uzavienych nadrzi, Nevyzaduje dal$i opatieni na omezeni rizik.

zasobnik a zafizeni vybavenych odsavanim par

Lokalni odsavani v misté potencionalniho uniku emisi
nebo dobré vétrani (3 — 5 vymeén vzduch za hodinu).

Ru¢ni ¢isténi malych zasobnikd, aplikacnich
zafizeni a nafadi

PROC10 aplikace
valeGkem, stérkou
nebo $tétcem

Kontrolni ¢innosti provadéné s natérovymi PROCI15 pouziti jako Dobré vétrani (3 — 5 vymeén vzduch za hodinu).
hmotami v laboratofich laboratorniho reagentu
(prace s vyrobkem

V laboratofich)

Pii nebezpedi styku s odpady pouzivat rukavice. Odpady
ukladat do uzaviratelnych obal ulozenych v dobie
vétranych skladech nebo ve venkovnim prostiedi.
Odpady zajistit proti tniku do vody a pudy.

Cinnosti s odpady vyrobku a odpady zne¢isténymi
vyrobkem

Dopliiujici poZadavky omezujici riziko pro Zivotni prostiedi

Omezovani emisi do ovzdusi Pfi nanaseni barvy stfikanim odstratiovat ze vzduchu odtahovaného z pracovnich
prostor tlet aerosolu barvy.

Pii piekroceni limit spotieby rozpoustédel stanovenych vyhlagkou vyuzivat
postupy rekuperace rozpoustédel z odpadniho vzduchu nebo jinymi postupy
zarucujicimi dodrZeni emisnich parametrti stanovenych piedpisy pro ochranu
ovzdusi.

Barvu a odpady znec¢isténé barvou skladovat v objektech stavebné zajisténych proti
uniku tkapt a havarijnich unikti do podzemnich a povrchovych vod. Pii vypousténi
odpadnich vod dodrzovat parametry stanovené pro dané zafizeni vodohospodatskym
organem.

Omezovani emisi do vody

Odpady barvy a material zne¢isténych barvou odstraiovat ve spolupraci s osobami
opravnénymi Kk nakladani s odpady.

Odstraiovani odpadt

2. Expozi¢ni scénai': profesionalni pouziti
Sektor pouziti 1 SU22
Kategorie chemickych vyrobkt : PC9
Dil¢i procesy kryté expozi¢nim scénatem : PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROCL10,
PROCL11, PROC13, PROC 15, PROC19
Uvoliovani vyrobku do Zivotniho prostfedi : ERC8a, REC8d

Zakladni podminky omezujici riziko pro pracovniky:
Trvani pracovnich ¢innosti : expozice trvajici nejvyse 8 hodin / den

Koncentrace : prace s natérovou hmotou, popf. nafedénou na aplikaéni hustotu
Teplota : provadeéni praci pii doporucené teploté +5 az 25°C s vyjimkou

suseni nebo vytvrzovani filmu za zvySené teploty

Obecna opatieni na omezeni rizik : pracovat v ochranném pracovnim odévu, pii kontaktu s natérovou
hmotou pouZivat ochranné rukavice a ochranné bryle, limitni
koncentrace latek obsaZenych ve smési jsou uvedeny v oddile 8
bezpeténostniho listu a mohou se lisit v zavislosti na typu natérové
hmoty
Pii praci dodrZovat obecné zasady hygieny a bezpeénosti prace.

Prostiedi, kde jsou ¢innosti provadény : vnitini prostfedi s odvétravanim, popt. venkovni prostiedi.

or s 7 we

Dopliiujici poZzadavky omezujici riziko pro pracovniky vykonavajici dil¢i pracovni ¢innosti:

Dil¢i pracovni ¢innost provadéna s
vyrobkem

Kategorie procesu

Pozadované dopliujici opatieni

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobnika a
zafizeni V nespecializovaném zafizeni S moznosti
expozice 0sob a zivotniho prostiedi

PROCB8a pieprava
vyrobku (napousténi /
vypousténi) z / do
nadob / kontejnert

V nespecializovanych
zafizenich

Uvnitt budov: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5
vymén vzduchu za hodinu).
Venku: zajistit ukapy natérovych hmot.

Michani, sméSovani, fedéni natérovych hmot
Vv otevienych zatizenich S moznosti expozice 0sob a

PROCS5 michani nebo
smésovani

Uvniti: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 -5
vymén vzduchu za hodinu).




Dil¢i pracovni ¢innost provadéna s
vyrobkem

Kategorie procesu

Pozadované dopliujici opatieni

zivotniho prostiedi

v davkovych
procesech pfi vyrobé
smési

Venku: ¢innosti vykonavat nejdéle 4hod./den bez potieby
dalsich opatieni, nebo pouzivat ochranu dychacich
organu s filtrem typu A.

Aplikace stfikanim

PROC11
neprimyslové
nastiikové techniky

Uvniti: nastiik provadét v uzavienych komorach nebo
uzavienych kabinach s odsavanim a zajisténim
nezavislého piivodu vzduchu. Mistni odsavani, popt.
dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za hodinu).

Ruéni nasttik provadéjte ve stiikacich kabinach nebo

Vv intenzivné vétranych prostorach (5-10 vymeén vzduchu
za hodinu) za pouziti polomasky nebo masky s filtrem
typu A/P2.

Venku: pouziti polomasky nebo masky s filtrem typu
A/P2.

Ruéni aplikace natérovych hmot valeckem,
Stétcem, stérkou

PROC10 aplikace
vale¢kem, stérkou
nebo stétcem

Uvniti: Mistni odsavani, popf. dobré vétrani (3 —5
vymén vzduchu za hodinu).
Venku: nevyzaduje se dalsi opatieni

Nanaseni natérovych hmot polévanim nebo PROC13 uprava Uvniti: Mistni odsavani, popf. dobré vétrani (3 — 5
ponofenim predméti macenim a vymén vzduchu za hodinu).
polévanim Venku: pouzivat ochranu dychacich organa s filtrem typu
A
Nasadové postupy suseni a vytvrzovani filmu PROC3 pouziti Nevyzaduje dal§i opatfeni na omezeni rizik.

natérovych hmot za zvysené teploty v odsavanych
komorach.

V ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

Volné suseni naté€rového filmu pfi normaélni teploté
nebo mirné zvysené teploté

PROC4 pouziti

v ramci davkového a
jiného procesu s vétsi
mozZnosti expozice

Uvniti: Provadét za mistniho odsavani, popt. dobré
vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za hodinu).
Venku: nevyzaduje se dalsi opatieni

Rucéni ¢isténi malych zasobniki, aplika¢nich
zafizeni a naradi

PROC10 aplikace
valeckem, stérkou
nebo stétcem

Uvniti: Lokalni odsavani v misté potencionalniho uniku
emisi nebo dobré vétrani (3 — 5 vymeén vzduch za
hodinuy).

Venku: nevyzaduje se dal$i opatfeni

Cinnosti, pfi kterych dochazi k ptimému kontaktu
s vyrobkem bez pouziti pracovniho nastroje

PROC19 ru¢ni miseni
s uzkym kontaktem za
pouziti OOPP

Uwniti: rukavice, mistni odsavani nebo dobré vétrani
Venku: rukavice

Kontrolni ¢innosti provadéné s natérovymi
hmotami v laboratofich

PROCI15 pouziti jako
laboratorniho reagentu
(prace s vyrobkem

V laboratofich)

Dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduch za hodinu).

Cinnosti s odpady vyrobku a odpady zne¢isténymi
vyrobkem

Pfi nebezpedi styku s odpady pouzivat rukavice. Odpady
ukladat do uzaviratelnych obalii ulozenych v dobte
vétranych skladech nebo ve venkovnim prosttedi.
Odpady zajistit proti tniku do vody a pudy.

Uvnitf: dobré vétrani (3 =5 vymén vzduch za hodinu).

Dopliiujici poZadavky omezujici riziko pro Zivotni prostiedi

Omezovani emisi do ovzdusi

Nejsou pozadovana zadna zvlastni opatfeni

Omezovani emisi do vody

Barvu a odpady znec¢isténé barvou skladovat v objektech stavebné zajisténych proti
uniku ukapt a havarijnich tniki do podzemnich a povrchovych vod. Pfi vypousténi
odpadnich vod dodrzovat parametry stanovené pro dané zafizeni vodohospodaiskym

orgdnem.

Odstranovani odpada

Odpady barvy a materialti zneéisténych barvou odstraniovat ve spolupraci s osobami
opravnénymi K nakladani s odpady.




