
LiPoMate – voltmetr a balancer do šesti článků LiPol 

Úvod   

LiPoMate je přesný měřicí přístroj na diagnostiku akumulátorů LiPol. Malý, dobře čitelný displej 

přispívá  k originálnímu vzhledu přístroje.  Průduchy na spodním dílu zajištují teplotní stabilitu.  

LiPoMate kombinuje funkci voltmetru, balanceru a indikuje stav nabití akumulátoru. Na nízké napětí 

článků budete upozorněni  alarmem.  Pro funkci LiPoMate není třeba žádný externí zdroj napětí. 

Pokud dosáhne rozdíl v napětí článků hodnotu 0,01V zahájí se balancování. To pokračuje až do 

vyrovnání napětí článků.  Během balancování bliká písmeno „V“  u balancovaného (vybíjeného) 

článku.  LiPoMate lze použít k balancování a měření  napětí u všech  typů LiPol akumulátorů.  

Vlastnosti 

Podporované aku. :           2-6 článků LiPol/LiIon 

Balancovací proud:            50mA 

Přesnost měření:               0,01V 

Rozsah napětí:                   0-5V 

Provozní teplota:              0-50°C 

Použití 

LiPoMate akceptuje konektory XH a EH (Dualsky, Align E-Flite) se počtem pinů 3-7. Při připojování 

akumulátoru dbejte na správnou polarizaci servisního konektoru : proti znaménku – na přístroji musí 

být zapojený záporný pól sady na servisním konektoru akumulátoru. Po připojení akumulátoru se na 

LCD displeji zobrazí napětí na jednotlivých článcích a vestavěný balancer je proměří. Pokud nejsou 

články vybalancované, spustí se balancování a na displeji začne blikat písmen „V“ u balancovaného 

článku. Po vyrovnání napětí se balancování automaticky ukončí. 

Parametry 

Rozměry:                           70 x 38 x 11 mm 

Hmotnost:                         20g 

Materiál:                            plast (ABS) 

Barva:                                 černá/bílá 

Dodatek 

Nepoužívejte v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí, magnetickým polem, slunečním svitem. 
Chraňte před pádem a otřesy.  Nedodržení těchto zásad může vést k poškození LCD displeje nebo 
elektroniky přístroje. Nenechávejte LiPoMate dlouhodobě připojený (při skladovacím režimu) 
k akumulátoru.  

 



 

 

 

 


